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Snimac€ pohybu Busch-
Watchdog PRO 90°, s
Bluetooth

Kod produktu 2CKA006800A3064
Typové ¢islo 6851/9-133-500
Varianta hlinikova stfibrna

POPIS

Uhel pokryti: 90°

Oblast zachyceni: vyse€ o poloméru 12 m

se spodni detekci (pfi vySce montaze cca 2,5 m)

Nastavitelné parametry:

— prahové osvétleni (0,5 - 1 000 Ix, denni rezim, Test/Standard)

— zpozdéni vypnuti (10 s - 30 min., impuls 1 s)

V aplikaci ABB-free@home® Next Ize nastavovat jesté dalsi vlastnosti a
funkcionality.

Kratkodobym prerusenim napajeni (vypinacim tlacitkovym ovladacem 6/0)
Ize vystup zapnout na nastavené zpozdéni vypnuti.

Indikace detekce pohybu a provozniho rezimu. Inteligentni funkce.
Montaz na zed nebo na strop.

Ochrana proti demontazi.

Stupen kryti: IP 55

Pracovni teplota: —25 °C az +55 °C

Rozméry: 110 x 125 x 156 mm

Klidova spotfeba: max. 0,3 W

Typové Cislo: 6851/9-xxx-500

3vodicové pfipojeni

2 300 W/V-A pro Zarovky a zafivky, 400 V-A pro LEDi

230 VAC, 50/60 Hz

Upevnéni Srouby.

BezSroubové svorky (pro vodice 1,5 - 2,5 mm?).

Pristroj Ize nastavovat ve 3 osach: pootoceni kolem podélné osy az o +30°,
vertikalni naklon —60° az +90°, horizontalni nato¢eni snimace az o +30°.
Soucasti dodavky je samolepici clonka pro Upravu oblasti zachyceni.

PFi spinani relé nebo stykacli se doporucuje pfipojit zhaseci ¢len RC nebo
svodic€ prepéti.

DALSI VARIANTY
Varianta Kod produktu
Studio Bila 2CKA006800A3066
LT Uslechtila Ocel 2CKA006800A3070
ﬂ Antracitova 2CKA006800A3068



