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Clen akéni fan-coilu (2x
0-10 V, 3 stupné reg.
ventilace), radovy

Kod produktu 2CDG110213R0011
Typové ¢islo FCC/S 1.2.2.1
Varianta s manualnim ovladanim

POPIS DALSI VARIANTY

Pro ovladani fan-coilovych jednotek. Varianta Kéd produktu
PFistroj je vybaven 2 analogovymi vystupy. Topeni €i chlazeni

je ovladano 2 ventily nebo jednim 6cestnym pohonem ventilu.

Pro ovladani ventilatoru je zafizeni vybaveno 3 reléovymi vystupy.
PFidavny reléovy vystup pro max. zatéz 16 A muze spinat napfr.
pfidavné elektrické topeni.

Pfes 4 vstupy Ize zjiStovat a sledovat stav v mistnosti

(okenni kontakty, rosny bod, relativni vihkost nebo teplotu).

Mozné je i pfipojeni jednoho mechanického termostatu (typ SAR/A nebo
SAF/A)

k pfislusnym vstupnim svorkam.

Pfistroj ma integrovany termostat pro ovladani teploty v mistnosti,

ktery Ize pouzit pfimo k ovladani vystupu.

FCC/S 1.2.2.1 je vybaven jednoduchym manualnim ovladanim.

Obé zafizeni podporuji profesionalni nastroj ABB i-bus® Tool pro
pokrocilou

diagnostiku a zjednoduSené nastaveni pro uvedeni do provozu.

Sitka: 6 M

Howy Bez Manualniho

- Ovladani 2CDG110212R0011

Detailni informace o vyrobku


https://new.abb.com/products/2CDG110213R0011

