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Jistic S200M, 1fazovy
Kéd produktu 2CDS271001R0014
Typové ¢islo S201M-C1 i
Varianta 1A o
n
POPIS DALSIi VARIANTY
System pro M Compact s instalaci na ligtu DIN. Varianta Kéd produktu
Rada S200M P
¥ 2A 2CDS271001R0024
Jmenovita zkratova vypinaci schopnost Icn: 10 kA .,
Vypinaci charakteristika: C i 3A 2CDS271001R0034
Jmenovity proud: 1 A ',
Pocet fazi (modult): 1 ; . 4A 2CDS271001R0044
Rozméry jistice (V x H x S): 88 x 69 x 17,5 mm '_
Jmenovité napéti: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12V DC) . 6A 2CDS271001R0064
Jmenovita frekvence: 50/60 Hz "
Stuper kryti: IP20 2 8A 2CDS271001R0084
Teplota okoli: —25 aZ +55 °C )
Skladovaci teplota: —40 aZ +70 °C ‘ 10A 2CDS271001R0104
PFipojeni tuhého/slanéného Cu vodice: max. 35 mm2 )
PFipojeni pruzného Cu vodie: max. 25 mm2 13A 2CDS271001R0134
Utahovaci moment: 2,8 Nm
Max. prlrez pfipojnic: 10 mm2 16 A 2CDS271001R0164
Montazni poloha: libovolna
Napajeci strana: libovolna 20A 2CDS271001R0204
Moznost dovybavit jisti€ pfisluSenstvim: ano
; 25A 2CDS271001R0254
Splfiuje normu: CSN EN 60947-2
32A 2CDS271001R0324
40 A 2CDS271001R0404
50A 2CDS271001R0504
63 A 2CDS271001R0634



