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H65P12X120750
rozvodnice nasténna pro
venkovni pouziti,
pruhledna dvirka

Kéd produktu 1SLMO006500A2212
Typové cislo H65P12X120750
Varianta 12 modulu

POPIS DALSI VARIANTY
Rozvodnice fady Mistral65H jsou uréeny pro nasténnou montaz, zejména Varianta Kéd produktu
pro venkovni pouZiti. Jsou UV stabilni a odolné proti prachu a soli.
Rozvodnice jsou ze samozhaseciho materialu, testovano zhavou smyckou '\I 4 Moduly 1SLM006500A2210
GWT 750°C.

'1 8 Modulu 1SLM006500A2211
Rozvodnice jsou prazdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani drzaky blokud
svorek. =] 18 Modulu 1SLM006500A2213
Doporucéena konfigurace drzaku blokd svorek a svorek: 1x TB12 + 1x
NK/S11 + 1x PEK/S11 Ei 24 Modult 1SLM006500A2214
Jmenovité provozni napéti: 400 V AC 50/60 Hz ? 36 Modult 1SLM006500A2215
Jmenovity proud: do 63 A )
Rozte¢ mezi listami DIN: --- Eﬂ 36 Modula 1SLM006500A2216
Stupen kryti: IP 65
Mechanicka odolnost: IK 10 El 48 Modult 1SLM006500A2217
Barva pruhlednych dvitek: petrolejova
Pocet sloupcu rozvodnice: 1 (1kfidlé dvere) 54 Modult 1SLM006500A2218
Pocet fad: 1
Pocet modull: 12 (12x1) 72 Modult 1SLM006500A2219

Vné&jsi rozmeéry § x v x h [mm]: 320%x250%155

Pro vice informaci: H65P12X120750 (abb.com)
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