Produktovy list / 04.08.2025 "l‘== ==

Snimac pohybu IP55
Busch-Watchdog PRO
280, f@h ¢ TN

.....
......

Kod produktu 2CKA006220A0912 2 -
Typové Cislo BW-A4.1-134 '
Varianta studio bila

POPIS DALSIi VARIANTY
4kanalovy sbérnicovy snimaé pohybu free@home pro vnitini, ale Varianta Kéd produktu
pfedevSim venkovni prostory. o

Pro automatické spinani akénich ¢lent ABB-free@home v zavislosti na i gt"rrl‘l')':g;’a 2CKA006220A0911
pohybu a jasu (neobsahuje akéni ¢len, paruje se s kanaly akéniho ¢lenu

spinaciho/stmivaciho). a Antracitova 2CKA006220A0913
Pfipojeni ke sbérnici free@home pfilozenou sbérnicovou svorkovnici.

Uhel pokryti: 280° d Uslechtila Ocel 2CKA006220A0914

S automatickou stabilizaci rozsahu.

S automatickym potlacenim ruseni.

S automatickou ochranou proti osInéni.
Se 4 kanaly pohybu.

Mezni hodnoty soumraku: 1 - 1.000Lux
Mezni hodnoty jasu: 1.000 - 80.000

Uhel senzoru: 280°

Pocet PIR: 4

Oblast zachyceni: vyse€ o poloméru 16 m, se spodni detekci (pfi vySce
montaze cca 2,5 m)

V aplikaci ABB-free@home® Next Ize nastavovat jesté dalsi vlastnosti a
funkcionality.

Lze kombinovat s dalSimi prvky systému ABB-free@home:

1) ABB-flexTronics® wireless

2) ABB-free@home flex

3) ABB-free@home® wireless (bezsbérnicovy systém)

Montaz na zed nebo na strop. Ochrana proti demontazi.
Stupen kryti: IP 55

Pracovni teplota: —25 °C az +55 °C

Rozméry: 110 x 125 x 156 mm

Klidova spotfeba: max. 0,3 W



Upevnéni Srouby.
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