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Termostat univerzalni j
oto¢ny (ovladaci >
jednotka) - -
Kéd produktu 3292H-A10101 01 O{\\Q *//\.

Design Levit® 1/0 ol
Varianta bila/ledova bila

POPIS DALSIi VARIANTY
Ovladaci jednotka (nutno pouzit spinaci pristroj). Varianta Kéd produktu
Volitelna funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. o

Linearni nastaveni teploty. : | Bila/Bila 3292H-A10101 03
Indikace stavu vystupu dvojbarevnou LED. o

Tlagitka pro zapnuti/vypnuti termostatu a pro ruéni snizeni teploty (s © Seda/Bila 3292H-A10101 16
indikaci LED). o ]

Pracovni teplota: 0 °C az +55 °C & 3 g:,?a,”ova Kost/ 3292H-A10101 17
Prostorovy termostat s tepelnou zpétnou vazbou: £ . . Macchiato / Bila 3292H-A10101 18

Nastavitelné teploty: cca +13 °C az +27 °C (orientacni stupnice)
Nastavitelné ruéni sniZzeni teploty: cca 2 K az 8 K
Hystereze: cca +0,25 K

Bila / Koufova 3202H-A10101 62
Cerna
Zluta / Koufova

<. 3292H-A10101 64
Cerna

w

Podlahovy termostat:

Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C (orientacni stupnice)
Nastavitelné ru¢ni snizeni teploty: cca 4 Kaz 16 K

Hystereze: cca 0,5 K.

Ke svorkdm 1, 2 spinaciho pfistroje je nutné pfipojit vnéjsi snimac teploty

3292U-A90100 (neni soucasti dodavky) a premistit vnitfni propojku podle Zelena/ 3292H-A10101 67
Kourova Cerna

Cervena /
Koufova Cerna

3292H-A10101 65

Oranzova /

L A 3292H-A10101 66
Kourova Cerna

navodu.



